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CX7M 3/32” 1/4” 1/8”

CX8M 7/64” 1/4” 1/8”

CX9M 1/8” 1/4” 1/8”

CX10M 9/64” 1/4” 1/8”

CX11M 5/32” 9/32” 5/32”

CX12M 11/64” 11/32” 3/16”

CX13M 3/16” 3/8” 3/16”

CX14M 13/64” 3/8” 3/16”

CX15M 7/32” 16/32” 3/16”

CX17M 1/4” 7/16” 3/16”

CX19M 9/32” 7/16” 1/4”

CX21M 5/16” 1/2” 1/4”

CX23M 11/32” 9/16” 1/4”

CX25M 3/8” 5/8” 1/4”

CX27M 13/32” 11/16” 1/4”

CX29M 7/16” 11/16” 1/4”

CX31M 15/32” 3/4” 1/4”

CX33M 1/2” 3/4” 1/4”

CX35M 9/16” 13/16” 1/4”

CX37M 5/8” 7/8” 1/4”

CX41M 3/4” 1” 1/4”
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ТОЛКАТЕЛИ ДЮЙМОВЫЕ

Тип CX- толкатели закаленные

Пример заказа (REF + L): CX7M3

Позиции не выделенные красным, доступны в специсполнении. Пожалуйста обратитесь с запросом к дистрибьютору.

d1 = Диаметр толкателя
d2 = Диаметр головки
K = Толщина головки
L = Длина
Материал: закаленная сталь H13
Макс. температура: 500-550°C
Шероховатость поверхности: Ra


