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Источник питания

Описание PA 480
Напряжение питания 230 В~ ± 10%, 50 Hz

Выходное напряжение 0 - 30 В = (DC)
Выходная мощность макс. 2 x 70 Вт

Выходы 2, с отдельным управлением 
Предохранитель 2,0 A

Размеры 259 x 240 x 81 мм
Вес 3,9 кг

Полностью переработанный блок питания PA 480 - это сочетание высоких инже-
нерных разработок с современным подходом. 
Удобная панель управления надежно защищает устройство от кислотных 
веществ. Выходная мощность автоматически регулируется встроенным контрол-
лером, исходя из текущей необходимости.
Технология MOFSET обеспечивает минимальное рассеивание мощности, что 
исключает сильный нагрев блока питания.
Прочный металлический корпус является противоударным и защищен от про-
никновения грязи. Предлагаются соответствующие ручные инструменты для 
выполнения всевозможных операций. Устройства Argofile сконструированы в 
соответствии с последними требованиями к технике и эргономике. 
Комфорт и удобство обеспечивается всеми возможными способами - блок пита-
ния работает тихо и практически без вибраций. Ручной инструмент присоединя-
ется к устройству посредством гибких кабелей.

Микромоторы

PA 480
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Источник питания Maxima

Ножное управление для PS 220 PP

Характеристика:
• система с одним источником питания началь-

ного уровня MAXIMA
• компактные габариты, плавное регулирова-

ние скорости
• автоматическое отключение со звуковым сиг-

налом и красной световой сигнализацией
• отключение при перегрузке
• 1 разъем для микромотора LA

Ножной выключатель PA 480

Ножной выключатель PA 480

Ножной переключатель для плавного регу-
лирования мощности

Ножной выключатель

Микромоторы

PS 220 PP

TPF 77

VC 10

FS 18



160    OOO “ВИВТЕХ”        127254, Москва, ул. Руставели д. 14, стр. 6      тел./факс +7 (495) 755-91-45
www.vivtech.ru        www.shop.vivtech.ru       info@vivtech.ru

Артикул
DPU3

D
IP

RO
FI

L®
 a

nd
 D

i-P
ro

® a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f D

ia
m

an
tp

ro
du

kt
er

 A
B.

D
IP

RO
FI

L®
 a

nd
 D

i-P
ro

® a
re

 re
gi

st
er

ed
 tr

ad
em

ar
ks

 o
f D

ia
m

an
tp

ro
du

kt
er

 A
B.

Приводные механизмы

Блок питания DiprofilDPU-3

Это компактный и эргономичный блок питания разработан для использования 
с определенным ротационным ручным инструментом и полировочными/опи-
ловочными станками Diprofil с моторами с графитовыми щетками. Он обладает 
высоким моментом и продуманной электрической схемой. Среди других функ-
ций можно выделить плавную регулировку скорости, переключатель направле-
ния вращения, автоматическую защиту от перегрузок. Поставляется с ножным 
регулятором скорости DPU-3-FC.
 
Технические данные
Вход: AC 110/220 В при 50/60 Hz
Выход: DC 0 – 32 V, 1,2 A
Мощность: макс. 100 Вт
Вес блока питания: 1,7 кг
Габариты блока питания: Ш115 x Г147 x В96 мм
Вес узла ножного управления: 585 г
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